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WM-Z 0,2

Dämpfungszylinder
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Temperaturbereich:
- Standard: -20°C - +80°C

RoHS - konform:
- Richtlinie 2002/95/EG

Lange Lebensdauer:
- Spezaldichtungen + Öle
- Kolbenstange aus rostfreiem Stahl

Einbaulage:
- Kolbenstange senkrecht nach unten

Oberflächenschutz:
- Gehäuse verzinkt

Bauart:
- Flexibilität bzgl. Hub und Dämpfungsart
- selbsteinstellend innerhalb des
  Leistungsbereiches

Vorteile
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  LEISTUNGEN

*Max. Druckkraft bei max. Geschwindigkeit

Gewinde

Hub 

Hub Max. Druckkraft
v max*

A B C øD øE GW Gewicht
-2 -4 -6

mm N m/s m/s m/s mm mm mm mm mm g

WM-Z 0,2-10 10 60 0,4 0,25 0,1 41 31 3,5 6 2 M2 4

WM-Z 0,2-20 20 60 0,4 0,25 0,1 61 41 3,5 6 2 M2 6

WM-Z 0,2-30 30 60 0,4 0,25 0,1 81 51 3,5 6 2 M2 8

WM-Z 0,2-40 40 60 0,4 0,25 0,1 101 61 3,5 6 2 M2 10

Bestellbeispiel

WM-Z 0,2-20-6-K3G1-C

WM Weforma

Z Dämpfungszylinder (Standard)

0,2 Baugröße 

20 Hub: 20 mm

-6 Härtegrad

K3 Befestigung Kolbenstange: Gabelkopf

G1 Befestigung Gehäuse: Gelenkauge

C Dämpfungsart: C=Druck und Zug

GW D øE F G H I J SW

mm mm mm mm mm mm mm mm

M2 6 4 4 2,1 3 2 - -
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GW D øE F G H I J SW

mm mm mm mm mm mm mm mm

M2 16 4,5 4,5 4,5 3,6 2 3,8 4

GW D øE F G H I J SW

mm mm mm mm mm mm mm mm

M2 8 2 4 5,4 3,1 10 - -
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Wichtige Informationen

30° 30°

Einstellung: 

Dämpfungszylinder der Baureihe WM-Z sind auf  die 
in der Leistungstabelle angegebenen Werte festein-
gestellt. Es stehen die Härtegrade -2(weich), -4(mittel) 
und -6(hart) zur Auswahl.

Zwischengrößen: auf Anfrage

Einbaulage: WM-Z -senkrecht, 
Abweichung +/- 30º von der Achse 

Allgemeine Hinweise

Dämpfungszylinder dürfen nicht verschweißt, gestrichen 
oder mit Zwingen versehen werden. 

Die Produkte müssen gegen Verunreinigungen, Flüssig-
keiten und Druckluft geschützt werden. Sonderausfüh-
rungen sind für diese Einsatzfälle erhältlich.
Dämpfungszylinder nur mit den im Katalog angegebenen 
Befestigungen montieren.
Werden mehrere Dämpfungszylinder parallel eingesetzt, 
müssen die Baugrößen und der verwendete Härtegrad 
bzw. die benutzte Einstellung übereinstimmen. Die 
Belastung ist gleichmäßig zu verteilen. Beim Auftreten 
von Vibrationen und Schwingungen ist eine schriftliche 
Freigabe durch Weforma erforderlich.
Bei Dämpfungszylindern müssen in den Endlagen Fest-
anschläge 1 -1,5 mm vor Hubende verwendet werden. 
Leerhub bei Ausführung WM-Z bis 20%


