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StoRdampfer

Mega-Line WS-M / WP-M 3,0
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Vorteile

Helix-Prinzip:
- Max. +200% Energie
- Max. -50% Kosten / Nm

Pro Tec:

\ - Massiver Korper
ohne Sicherungsring

Lange Lebensdauer:
- Gehartetes Fuhrungslager

Integrierter Festanschlag:
- Max. Sicherheit

Ausfihrungen:
Standard: Brinierter Spezialstahl
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Pro Adjust:
- Geschutze Einstellung

Kolben:
- Gehartet und Aluminium-
Titan beschichtet

- Spezialdichtungen + Ole

Temperaturbereich:

Standard: -20°C-...+80°C
Tieftemperatur: -50°C-...+60°C
Hochtemperatur: 0°C-...+120°C

Sonderausfiihrungen:

- Pro Surf

- VAA/DIN1.4404/AISL 316L

- fir Druckraum bis 7 bar

- fir Lebensmittelindustrie nach USDA-H 1
- Reinraum

www.weforma.com



23.1.2019

20

20

HB ‘

Weforma

F1
|<—>
R
I.F_%
OEAS*

“A/AS” zur Artikelb

*A: PU/AS: Stahl

ezeichnung hinzufiigen

GW A B oE o E1 F1 F2
mm mm mm mm mm mm
WS-M 3,0 x 2 M85 x 2 319 225 80 66 25 15
WP-M 3,0 x 2 M85x2 319 225 80 66 25 15
WS-M 3,0 x 4 M85 x 2 419 275 80 66 25 15
WP-M 3,0 x 4 M85x2 419 275 80 66 25 15
WS-M 3,0 x 6 M85 x 2 569 325 80 66 25 15
WP-M 3,0 x 6 M85 x 2 569 325 80 66 25 15
WS-M3,0x8 M85x2 669 375 80 66 25 15
WP-M3,0x8 M85 x 2 669 375 80 66 25 15
WS-M 3,0 x 10 M85 x 2 769 425 80 66 25 15
WP-M 3,0 x 10 M85 x 2 769 425 80 66 25 15
Hub Energieaufnahme Effektive Masse
Constant load* External tank** -1 (soft) -2 (medium) -3 (hard) -4 (very hard)
mm Nm/HB (max.) Nm/h (max.) Nm/h min. - max.kg min. - max.kg min. - max.kg min. - max.kg
WS-M3,0x2 50 4000 1200000 1500000 695 - 2480 2000 - 6050 5550 - 15400 12500 - 40000
WP-M 3,0 x 2 50 4000 1200000 1500000 165 - 500 400 - 3550 2800 - 22000 -
WS-M 3,0 x 4 100 9000 1800000 2250000 1750 - 5550 4500 - 13600 12500 - 34700 28800 - 88000
WP-M 3,0 x 4 100 9000 1800000 2250000 360 - 1125 890 - 8000 6300 - 50000 -
WS-M 3,0 x 6 150 14000 2100000 2625000 3710 - 11700 7000 - 21200 19500 - 54000 44500 - 138200
WP-M 3,0 x 6 150 14000 2100000 2625000 555 - 1750 1380 - 12400 9700 - 77700 -
WS-M3,0x8 200 19000 2660000 3325000 2750 - 8640 7500 - 28700 26400 - 73300 59400 - 187600
WP-M 3,0 x 8 200 19000 2660000 3325000 750 - 2375 1870 - 16800 13100 - 105000 -
WS-M 3,0 x 10 250 24000 2880000 3600000 4680 - 14800 12000 - 36200 33300 - 92600 75000 - 237300
WP-M 3,0 x 10 250 24000 2880000 3600000 950 - 3000 2370 - 21300 16600 - 133300 -

Technische Angaben bei + 20°C
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Technische Daten

Gewicht 3,0 x2: 7 kg

3,0 x 4: 9 kg

3,0 x 6: 12 kg

3,0 x 8: 15 kg

3,0 x 10: 20 kg
Aufprallgeschwindigkeit WS-M: 0,10 - 6,0 m/s

WP-M: 0,40 - 8,0 m/s
Riickholfederkraft 3,0x2:

120 N/min - 200 N/max

3,0x4:

120 N/min - 250 N/max

3,0x6:

170 N/min - 250 N/max

3,0x8:

170 N/min - 250 N/max

3,0x10:

170 N/min - 280 N/max
Gehduse Brlnierter Spezialstahl
Kolbenstange Geharteter rostfreier Stahl
ROHS - konform Richtlinie 2002/95/EG
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Zubehor

Kontermutter Anschlagmutter

GW

G

w

W

- GW 2 A (mm) B (mm) Art.-Nr. GW G o H gl J
N M85x2 % 10 (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
\ 3,0x2 - 3,0x4 S26018 M85 x2 85 100 83 63
Art.-Nr.: S26012

3,0x2A - 3,0x4A S26018A M85x2 110 100 83 88

3,0%6 - 3,0x10 S26218 M85x2 135 100 83 113

3,0x6A - 3,0x10A S26218A M85x2 160 100 83 138

Quadratflansch
GW C D oF T

mm | mm mm mm
M85 x2 140 m 17 20

Breite = T

Art.-Nr.: S26014

FuBBbefestigung

Is ¥ e 2l

C B max ’ ‘&
! - G

Art.-Nr.: $26015
GW A B max C D E F G H J

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

30x2 M85 x 2 319 186 10 20 157 105 M12 134 20
30x4 M85 x 2 419 286 10 20 157 105 M12 134 20
30x6 M85 x 2 569 286 10 20 157 105 M12 134 20
30x8 M85 x 2 669 336 10 20 157 105 M12 134 20
3,0x10 M85 x 2 769 386 10 20 157 105 M12 134 20

Schwenkbefestigung auf Anfrage

www.weforma.com
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Einstellung: WS-M; WP-M

Die StoRdampfer Mega-Line 3,0 sind selbsteinstellend.
Démpfungscharakteristik:

WS-M - selbsteinstellend linear

WP-M - selbsteinstellend progressiv

Folgende Dampfungsgrade sind standardmaRig verfligbar:

0 - sehr weich
1 - weich

2 - mittel

3- hart

4 - sehr hart

Befestigung

FuBbefestigung

Fubefestigung

Befestigung mit Anschlagmutter

Anschlagmutter

Der Déampfungsgrad wird mit der Formel fur die effektive Masse
berechnet. ( siehe Berechnung im Katalog)

Trifft die Masse beim Probelauf zu hart auf den Festanschlag, sollte
die nachst hartere Ausfiihrung gewahlt werden. Trifft die Masse zu
hart auf den StoRdampfer, ohne dass die Kolbenstange eingedriickt
wird, wahlen Sie die nachst weichere Ausflihrung.

Befestigung mit Kontermutter

Hub

/

Kontermutter Externer Anschlag

Befestigung mit Flansch

Flansch

www.weforma.com
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Sicherheitshinweise

Vor Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung ist das Datenblatt zu beachten. Durchfiihrung der Arbeiten nur
durch geschultes, eingewiesenes Fachpersonal.

Elektrische Anschlisse nach der entsprechenden nationalen Vorschrift.
Fr Deutschland: VDE-Vorschrift VD E0100

Vor allen Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten sind die Energiezufiihrungen (Hauptschalter, etc.) abzuschalten! Auer-
dem sind MaRhahmen erforderlich, um ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu verhindern, z.B. am Hauptschalter ein
entsprechendes Warnschild ,Wartungsarbeiten®, ,Instandsetzungsarbeiten® etc. anbringen.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Uberpriifen Sie vor Einbau und Verwendung, ob die Typenbezeichnung auf dem Dampfer oder auf der Verpackung mit der
entsprechenden Bezeichnung auf dem Lieferschein Gbereinstimmt IndustriestoRdampfer sind wartungsfrei und einbaufertig.

«  Temperatureinfluss: Bei h6heren Temperaturen andern sich die Dampfereigenschaften.

+  Wahrend des Einbaus oder deren Wartung missen die beweglichen Massen gegen unbeabsichtigtes Vefahren
gesichert werden.

*  Beim Betrieb auRerhalb des zulassigen Temperaturbereichs kann der Dampfer seine Funktion verlieren.

StolRdampfer wegen der Warmeabstrahlung nicht lackieren.

*  Fluide, Gase und Schmutzpartikel in der Umgebung kénnen das Dichtungssystem des StoRdampfers angreifen oder
zerstdéren und zum Funktionsausfall des Stof3idampfers fiihren. Kolbenstange und Dichtungssystem vor Fremdmitteln in
der Umgebung schiitzen oder abkapseln.

+  Beschadigungen der Kolbenstangenoberflache kdnnen das Dichtungssystem zerstéren. Kolbenstange nicht fetten, élen.

« Die Kolbenstange kann aus dem Dampfer herausgerissen werden. Die Kolbenstange nicht auf Zugspannung belasten

*  Der StoRdampfer kann bei Beaufschlagung aus der Konstruktion reien. Die Anschlusskonstruktion immer so auslegen,
dass die maximal auftretenden Krafte mit ausreichender Sicherheit aufgenommen werden kénnen. Die im Berechnungs-
programm aufgefiihrten maximalen Stitzkrafte kbnnen von den spater tatsachlich auftretenden Stltzkraften abweichen,
da diese auf theoretischen Werten basieren.

Grundlagen

IndustriestoRdampfer darf man nicht:

-lackieren -schweilen -festklemmen -auf Zug belasten*

(*Ausnahme: Schwenkbefestigung)

Bei Verwendung in aggressiven Umgebungsmedien (Staub, Wasserdampf, Ole etc.) den Stodampfer durch
entsprechendes Zubehdr vor Beschadigung und Ausfall schitzen. Werden mehrere StoRdampfer verwendet,
so ist die Belastung gleichmafig zu verteilen. Im Weforma Katalog sind die technischen Daten mit minimalen
und maximalen Werten angegeben. Werden die Produkte im Dauerbetrieb und in einem Bereich von 20% vom
minimalen bzw. maximalen Wert eingesetzt, so ist vorab eine schriftliche Bestatigung von Weforma einzuholen.

www.weforma.com
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Wichtige Hinweise

Integrierter Festanschlag

Fir die Baugrolke Mega-Line 3,0 darf bei Nutzung des integrierten Festanschlages die Restenergie
vor Hubende nicht mehr als 10% betragen. Als Notfallddmpfer mufd bei allen Modellen ein externer
Festanschlag verwendet werden.

Einbaulage

Die Einbaulage ist beliebig, jedoch immer so ,dass der komplette StoRdampferhub genutzt werden
kann.Die StolRdampfer missen so montiert sein das die Krafte zentrisch tber die Kolbenstange einge-
leitet werden. Die maximale Achsabweichung betragt 2°.

Haftung

Aufgrund der Vielzahl der Einsatzmdglichkeiten unserer Produkte und der auRerhalb unseres Einflus-
ses liegenden Einsatzbedingungen ibernehmen wir keine Gewahr dafir, dass sich die Kaufsache fir
den vom Kunden beabsichtigen Zweck eignet. Die diesbezligliche Priifung, insbesondere die Prifung,
ob die Kaufsache flr den konkret geplanten Einsatz geeignet ist, obliegt, sofern nicht ausdricklich
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, allein dem Kunden. Aus den vorstehenden Griinden haften
wir — aulRer in Fallen von Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit — nicht fir die Eignung der Kaufsache fur
den vom Kunden beabsichtigten Zweck.

Bei Schaden, die nicht bestimmungsgemafer Verwendung und aus eigenmachtigen, in dieser An-
leitung nicht vorgesehenen Eingriffen entstehen, erlischt jeglicher Gewahrleistungs und Haftungsan-
spruch gegenuber dem Hersteller.

Garantieausschluss
Bei Nichtverwendung der Originalersatzteile erlischt der Gewahrleistungsanspruch!

Umweltschutz

Beim Austausch von Schadteilen ist auf eine sachgerechte Entsorgung zu achten.
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