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Kraft-Weg-Diagramm
Technische Daten
Minimaldruck 0,9 bar
Ruckstellkraft auf minimale Hohe <1150 N
Gewicht komplett incl. Mutter 1.1 kg
Schwingungsisolation - Dynamische Kennwerte
Betriebshdohe H: empf. 150mm, Fihrung in Querrichtung erforderlich
Druck p [bar] 3 4 (o) 6 7 8 Vol. V[I]
Tragkraft F [KN] | 4,0 Ho 6,9 8,4 98 | 11,2
Steifigkeit ¢ [N/em]| 650 | 810 | 970 [ 1130 | 1290 | 1450 1,33
Eigenfrequenz fe [Hz] 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8
Pneumatische Anwendung - Statische Kennwerte
Kraft F [kN]
Druck p [bar] 3 4 5 6 7 8 Vol.[l]
Hohe H [mm] 210 | 3,5 4,6 5,7 6.8 8,0 9,1 2,11

190 | 3.9 5,2 6,6 7.9 93 | 10,6 1,84
170 | 4.0 54 | 68 83 | 98 | 11,2 1,58
150 | 4,0 54 | 68 83 |1 98 | 11,3 1,33
130 | 4,0 54 | 69 83 |1 98 | 11,3 1,10
110 | 4.0 oI 6.9 84 | 99 | 11,3 0,88
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