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WPR 22

Rückprallstopper
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Luftanschluß
/ Air G1/8

Vorteile
▪	Rückprallstopper verhindern den Rückprall bei 
	 ungedämpften Palettenstoppern (WPS-F) und das 
	 Zurücklaufen des Werkstückträgers bei Bandabschaltung.
▪	Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert
▪	Anschlag: gehärteter rostfreier Stahl
▪	Einfache Befestigung in der Profilnut des Transfersystems
▪	Rückstellung: WPR 20 - Feder / WPR 22 - pneumatisch
▪	Näherungsschalter für WPR 22 (optional) 
▪	RoHS konform Richtlinie 2002/95/EG

Technische Daten
 
Druckbereich 4 - 8 bar

Druckluft aufbereitet

Schlauchdurchmesser 6 - 8 mm

Absenkkraft : 141N bei 6 bar

Luftverbrauch:  ca. 0,13l Luft bei 6 bar

Minimales Palettengewicht 3Kg
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Luftanschluß

7 N 20 Sensor, induktiv

8 KS 60 Kabel mit Stecker, Ø 8mm

11 PR-22-15 Positionsabfrage WPR-22, oben und unten
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Zubehör
Sensoren

Sensoren

Montage

1 PRB 20-1 Befestigungssatz

2 PRB 20-2 Befestigungssatz PRB 20-5

12 PRB 20-5 Adapter für Bosch TS4

13 PRB 20-6 Positionierbolzen

19 PRB20-TS4 Befestigungssatz 
PRB20-2, PRB20-5, PRB20-6

14 VWIM5-6 M5-6 Winkelanschluß

15 VGRM5-6 M5-6 Anschluß gerade

16 VWSM5-6 M5-6 Winkelschwenkanschluß

17 VDRM5-6 M5-6 Zu- und Abluftdrossel

18 VWLM5-6 M5-6 Winkelanschluß, verlängert

3 N 10 Sensor, induktiv, 2,5 m Kabel

4 N 11 Sensor, induktiv, 5 m Kabel

5 N 15 Sensor mit Stecker, induktiv, Ø 8mm, 0,3 m Kabel

6 N 16 Sensor mit Rändelstecker, induktiv, Ø 8mm, 0,3 m Kabel

9 KS 25 Kabel mit Stecker 2,5 m, Ø 8mm

10 KS 50 Kabel mit Stecker 5 m, Ø 8mm
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Näherungsschalter  N10

Näherungsschalter  N11

Näherungsschalter  N15

Näherungsschalter  N16

Näherungsschalter  N20

Schaltbilder
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Sicherheitshinweise
Achtung!

Bei allen Arbeiten an und mit dem Paletten Stopper WPR ist das Datenblatt zu beachten.  
Die Arbeiten dürfen nur durch  geschultes, eingewiesenes Personal ausgeführt werden.

Elektrische Anschlüsse sind nach VDE0100 bzw. den entsprechenden nationalen Vorschriften zu erstellen.

Instandsetzung und Wartung:
Strom und Druckluft müssen abgeschaltet werden.
Der Arbeitsbereich ist gegen ein unbeabsichtigtes Einschalten von Strom und Druckluft zu sichern.

Bezugtemperatur für alle techn. Angaben: 20°C
Bei höheren Temperaturen verringert sich die Energieaufnahme bzw. das Drehmoment.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Rückprallstopper dienen ausschließlich der Positionierung von Paletten nach dem Abstoppen durch einen 
Palettenstopper.

Haftung - Garantie

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlöschen alle Gewährleistungs und Haftungsansprüche.
Dies gilt auch wenn keine Orginalersatzteile verwendet werden.

Umweltschutz

Beim Austausch von Verschleißteilen ist auf eine sachgerechte Entsorgung zu achten.
Verschleißteile und kompl. Stopper können kostenfrei an Weforma zur Entsorgung geschickt werden.


