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WVE 32-25
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Vorteile

Gehäuse	 Aluminium eloxiert
Kolbenstange	 Hartvernickelt
Druckluft	 Geölt / ölfrei 
RoHS konform	 Richtlinie 2002/95/EG
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Funktionsprinzip

Position 1

Position 2

Position 3
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Hub Ausfahrkraft Einfahrkraft Betriebsdruck Querlast max. ohne Abstützung Betriebstemperatur Gewicht

mm min. N max. N bar Nm ˚C g

WVE 32-25 25 80 69 2 - 8 164 5 - 80 1900

 LEISTUNG

Zubehör

A B C D

mm mm mm mm

WVE 32 - 25 25 150 70 50

Standardausführung: ohne Näherungsschaltervorbereitung: WVE 32-25 
"N" Ausführung: mit Vorbereitung für Näherungsschalter: WVE 32-25-N

Bestellhinweis Näherungsschalter

Sensor AN 10-20
Artikelnr.: V1251
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N10

N11

N15

N16

N20

Schaltbilder
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Sicherheitshinweise
Achtung!

Bei allen Arbeiten an und mit den Vereinzelungen WVE ist das Datenblatt zu beachten. Die Arbeiten dürfen nur 
durch  geschultes, eingewiesenes Personal ausgeführt werden.

Elektrische Anschlüsse sind nach VDE0100 bzw. den entsprechenden nationalen Vorschriften zu erstellen.

Instandsetzung und Wartung:
Strom und Druckluft müssen abgeschaltet werden.
Der Arbeitsbereich ist gegen ein unbeabsichtigtes Einschalten von Strom und Druckluft zu sichern.

Max. Belastung:
Wenn mehrere Werkstücke aufgestaut werden, muss sichergestellt sein, das die Gesamtmasse 
der Werkstücke die max. zulässige Querlast für die Vereinzelung nicht überschreitet.

Bezugtemperatur für alle techn. Angaben: 20°C
Bei höheren Temperaturen verringert sich die Energieaufnahme bzw. das Drehmoment.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Abstoppen und positionieren einer oder mehrerer Werkstücken an der Anschlagplatte der Palette.

Der Vereinzelungen WVE ist für das Vereinzeln von Werkstücken ausgelegt. 
Eine Belastung darf nur in Arbeitsrichtung erfolgen. Der Vereinzelungen WVE ist nicht geeignet
für explosionsgefährdete Bereich. Er darf ohne Freigabe von Weforma nicht als Sicherungselement 
eingesetzt werden.Die Position des Anschlags muß abgefragt werden.

Haftung - Garantie

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlöschen alle Gewährleistungs und Haftungsansprüche.
Dies gilt auch wenn keine Orginalersatzteile verwendet werden.

Umweltschutz

Beim Austausch von Verschleißteilen ist auf eine sachgerechte Entsorgung zu achten.
Verschleißteile und kompl. Stopper können kostenfrei an Weforma zur Entsorgung geschickt werden.


