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WV-M 1,25
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Force d‘avance élevée:
- 10.000 N

Réglage:
- Continu

Matière:
- Corps de l‘amortisseur: acier bruni
- Tige du piston aus Gehärtetem rostfreiem Stahl

RoHS - conformes:
- Directive 2002/95/EC

Vitesse de régulation:
- 0,015 - 40 m/min

Longévité:
- Joints et huiles spécifiques

Températures:
- Standard: -20°C - +80°C
- Basse température: -50°C - +60°C
- Haute température: 0°C - +120°C 

Avantages
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GW A 	 B C D E

mm mm mm mm mm

WV-M 1,25x1 M33x1,5 231 198 25 5 163

WV-M 1,25x2 M33x1,5 281 223 50 5 188

WV-M 1,25x3 M33x1,5 331 248 75 5 213

mm min. N max. N m / min   -1 m / min   -2 min. N max. N g

WV-M 1,25x1 25 100 10.000 12 – 40 0,015 – 15 35 100 950

WV-M 1,25x2 50 100 10.000 12 – 40 0,015 – 15 35 100 1050

WV-M 1,25x3 75 100 10.000 12 – 40 0,015 – 15 35 100 1150

Course Force d‘avance Vitesse de régulation Force de rappel Poids

  DIMENSIONS

  PERFORMANCE 

Réglage
La vitesse de régulation se règle sur la vis de réglage située à l‘extrémité arrière du frein d‘amenée.

Possibilité de réglage sur une échelle de 0 à 30
  0 = vitesse de réglage élevée
30 = vitesse de réglage faible
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Contre-écrou

Bague de butée

Bride carrée

Réf.: S23012H

Réf.: S23014H

Réf.: S23018H

GW ø A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

ø F 
(mm)

G 
(mm)

ø H 
(mm)

ø I 
(mm)

J 
(mm)

M 33 x 1,5 38 6,5 45 32 12 6,6 60 38 33 35

Accessoires
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Consignes de sécurité
Avant de procéder à l‘installation, à la mise en service, à la maintenance et aux réparations, merci de lire la fi che 
technique. Toutes les opérations doivent obligatoirement être effectuées par des personnes spécialisées et formées à 
cette fi n.

Branchements électriques conformément aux consignes en vigueur dans le pays.
Pour l‘Allemagne : VDE-Règlement VD E0100

Avant toute opération de réparation ou de maintenance, couper les dispositifs d‘arrivée d‘électricité (interrupteurs, com-
mutateurs, etc.) ! En outre, il convient de prendre les mesures nécessaires permettant d‘empêcher un redémarrage non 
souhaité, par ex. en installant au niveau de l‘interrupteur principal un panneau d‘avertissement « Travaux de maintenan-
ce », « Travaux de réparation en cours », etc.

Utilisation conforme

Avant le montage et l‘utilisation, veuillez vous assurer que la désignation du type fi gurant sur l‘amortisseur ou sur l‘em-
ballage correspond bien à la désignation indiquée sur le bon de livraison.

• Infl uence thermique: En présence de hautes températures, les propriétés d‘amortissement sont altérées.
• Pendant le montage / la maintenance, sécuriser les masses mobiles contre un déplacement non souhaité.
• Lors d‘un fonctionnement hors de la plage de température autorisée, l‘amortisseur peut devenir ineffi cace. Respec-

ter obligatoirement la plage de température. En raison du rayonnement thermique, ne pas vernir les amortisseurs.
• Les fl uides, les gaz et les particules de saleté présents dans l‘environnement peuvent agresser le système d‘étan-

chéité de l‘amortisseur ou le détruire, et provoquer une panne. Protéger ou isoler la tige du piston et le système 
d‘étanchéité de produits étrangers présents dans l‘environnement.

• Les dommages subis par la surface de la tige du piston peuvent détruire le système d‘étanchéité. Ne pas graisser ni 
huiler la tige du piston, et la protéger des particules de saleté.

• La tige du piston peut être arrachée de l‘amortisseur. Ne pas appliquer de contrainte de traction sur la tige du piston.
• En présence d‘une charge, l‘amortisseur peut se désolidariser. Toujours installer le raccordement de sorte que les 

forces maximales qui agissent puissent être amorties avec une sécurité suffi sante. Les forces d‘appui maximales 
indiquées dans le programme de calcul peuvent différer des forces présentes ultérieurement, car celles-ci se basent 
sur des valeurs théoriques.

Informations importantes
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Informations importantes
Principes techniques
Avec les amortisseurs industriels, il est interdit :

-vernir			   -souder			  -serrer     	          -appliquer une traction

Dans des conditions de fonctionnement extrèmes (humidité, saleté, huile de coupe...) les amortisseurs 
de chocs doivent être protégés avec les accessoires correspondants. Le catalogue Weforma indique des 
données techniques avec valeurs minimum et maximum. Si un produit doit être utilisé en service continu et 
à moins de 20% des valeurs extrêmes, une confirmation écrite de Weforma est alors nécessaire pour véri-
fier la compatibilité du produit à l’application.
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Butée de fin de course intégrée
Pour WV-M, lors de l‘utilisation de l’amortisseur fixe intégré, l‘énergie résiduelle avant la fin de la course ne 
doit pas dépasser les 10 %. 

Montage

La position de montage est au choix, mais toujours de manière à ce que toute la course de l‘amortisseur 
puisse être exploitée. Les amortisseurs doivent être montés de manière à ce que les forces soient amenées 
de manière centrale dans la tige du piston. La déviation axiale est de maximum 2°. 

Responsabilité
Les dommages résultants d‘une utilisation non conforme en raison d‘une intervention personnelle et non 
prévue dans le présent mode d‘emploi annulent toute garantie et toute responsabilité de la part du fabricant.

Exclusion de garantie
Le fait de ne pas utiliser les pièces de rechange d‘origine annule la garantie.

Protection de l‘environnement
Lors d‘un échange de pièces endommagées, veiller à une élimination respectueuse de la législation en 
vigueur.


