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mit hohem Drehmoment
WRD-H 2515
WRD-H 3015
WRD-H 4025
WRD-H 6030

Rotationsdämpfer
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Vorteile
Material:
- Aluminium und Stahl

Einsatzgebiete:
- Maschinen und Anlagenbau
- Verkaufsautomaten, Ladentheken
- Kfz- und Sanitärindustrie

RoHS-konform:
- Richtlinie 2002/95/EG

Temperaturbereich:
- Standard: -10°C - +60°C

Dämpfung:
- Kontrollierte Dämpfung bei Drehbewegungen
- Drehmomente bis 700 Nm
- Beidseitig, rechtsdrehend und linksdrehend
- Einstellbar ab WRD 2515
- Festeingestellt bis WRD 2010

Sonderausführung:

Edelstahl VA:
- Gehäuse Edelstahl 
  V2A / DIN 1.4305 / AISI 303
- Kolbenstange: DIN 1.4125 / AISI 440C

Einsatzgebiete:
- Lebensmittelindustrie, Außenanlagen, 
  Medizintechnik, Schifffahrt, Elektrotechnik
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Rechtsdrehend Linksdrehend Beidseitig drehend 
Drehmoment Öffnungswinkel Gewicht

Nm º g

WRD-H 2515-R WRD-H 2515-L WRD-H 2515-C 10 180 80

WRD-H 3015-R WRD-H 3015-L WRD-H 3015-C 14 180 107

WRD-H 4025-R WRD-H 4025-L WRD-H 4025-C 40 180 352

WRD-H 6030-R WRD-H 6030-L WRD-H 6030-C 110 180 767
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Einstellung

Leerlauf: Zu Beginn der Dämpfung max. 5°

Rechtsdrehend Linksdrehend Beidseitig drehend Drehmoment

Nm

WRD-H 2515-R-VA WRD-H 2515-L-VA WRD-H 2515-C-VA 10

WRD-H 3015-R-VA WRD-H 3015-L-VA WRD-H 3015-C-VA 14

WRD-H 4025-R-VA WRD-H 4025-L-VA WRD-H 4025-C-VA 40

WRD-H 6030-R-VA WRD-H 6030-L-VA WRD-H 6030-C-VA 110

 EDELSTAHL

R (CW)* L (CCW)* C* Drehmoment 
max. (Nm)

Drehmoment
min. (Nm)

Drehmoment
 Rücklauf L/R Material

WRD-H 2515-R WRD-H 2515-L WRD-H 2515-C 10 1,5 0,8

Aluminium / Stahl
WRD-H 3015-R WRD-H 3015-L WRD-H 3015-C 14 2,0 0,7

WRD-H 4025-R WRD-H 4025-L WRD-H 4025-C 40 12,5 2,5

WRD-H 6030-R WRD-H 6030-L WRD-H 6030-C 110 25,0 7,5

ØA ØB C D E ØF G ØH SW I

WRD-H 2515 32 7 f7 40,0 30 9,0 47 40,0 4,1 5 5

WRD-H 3015 38 8 f7 39,0 29 9,0 56 47,5 5,1 6 5

WRD-H 4025 55 10 f7 59,0 45 14,0 77 66,0 6,6 8 10

WRD-H 6030 75 20 f7 73,0 53 16,6 97 86,0 6,6 17 5
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Wichtige Informationen
Rotationsdämpfer nicht als Endanschlag benutzen; externen Festanschlag vorsehen!

Temperaturbereich

WRD-H: -10 ºC - +60 ºC

Bezugtemperatur für alle techn. Angaben: 20°C
Bei höheren Temperaturen verringert sich die Energieaufnahme bzw. das Drehmoment.

Rotationsdämpfer an den vorgesehen Bohrungen und Flächen befestigen. Auf keinen Fall dürfen Rotations-
dämpfer statisch belastet oder mit thermischen Verfahren befestigt werden.
Rotationsdämpfer sind nicht für den Einsatz im Bereich aggressiver Medien geeignet, Ausnahme WRD-H...VA

Einstellung

Trifft die Masse beim Probelauf zu hart auf die Endlage, so muss bei den Baureihen WRD-H 0607, 0805, 
1208, 1610 und 2010 die Ausführung mit dem nächst höheren Drehmoment gewählt werden. Erreicht die 
Masse nicht die Endlage oder die Verzögerungszeit ist zu lang, wählen Sie bitte die Ausführung mit dem 
nächst geringeren Drehmoment. Die Baureihen WRD-H 2515, 3015, 4025, 6030, 7550, 9565 und 12070 sind 
einstellbar Trifft die Masse beim Probelauf zu hart auf die Endlage erhöhen Sie die Dämpfung durch Drehen 
der Schraube nach „+“. 
Erreicht die Masse nicht die Endlage oder die Verzögerungszeit ist zu lang, drehen Sie die Schraube nach „-“. 
Ist eine Endposition ohne befriedigendes Ergebnis erreicht, so nehmen Sie Kontakt mit Weforma auf.

Rotationsdämpfer dürfen nicht über die im Katalog angegebenen Öffnungswinkel hinaus belastet werden.

Grundlagen
Rotationsdämpfer darf man nicht:

-lackieren		  -schweißen		  -festklemmen

Die Produkte müssen gegen Verunreinigungen, Flüssigkeiten und Druckluft geschützt werden. Sonderausfüh-
rungen sind für diese Einsatzfälle erhältlich. Werden mehrere Rotationsdämpfer parallel eingesetzt, müssen 
die Baugrößen und der verwendete Härtegrad bzw. die benutzte Einstellung übereinstimmen. Die Belastung 
ist gleichmäßig zu verteilen.Sollte die Dämpfung unzureichend sein, wenden Sie sich bitte an Weforma oder 
an die zuständige Niederlassung bzw. Vertretung.Weitere technische Informationen zu den 
einzelnen Baureihen und Modellen finden Sie in unserem Katalog.



www.weforma.com
22.2.2021

Ausführung WRD-H 2515 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 20° C

Execution WRD-H 2515 C maximum damping in both directions at 20 ° C

Ausführung WRD-H 2515 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 40° C

Execution WRD-H 2515 C maximum damping in both directions at 40 ° C

Ausführung WRD-H 2515 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 60° C

Execution WRD-H 2515 C maximum damping in both directions at 60 ° C

Ausführung WRD-H 2515 R maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C

Execution WRD-H 2515 R maximum returndamping at 20 ° C

Ausführung WRD-H 2515 L maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C

Execution WRD-H 2515 L maximum returndamping at 20 ° C

maximaler Drehwinkel 180° / maximum angle 180°

Ausführung "R" und "L" jeweils nur in eine Richtung / execution "R" and "L" only in one direction

Die Werte können in Abhängigkeit von der Einstellung und der Geschwindigkeit abweichen
The values  may vary depending on the adjustment and the speed

Dieser Dämpfer ist einstellbar / this damper is adjustable

technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

WRD-H 2515
Dämpfungskoeffizient / damping coefficient 1 Rad/s

Daten gemessen bei 5 U/min / Data measured at 5 r.p.m
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Dämpfungskoeffizient 1 Rad/s
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Ausführung WRD-H 2515 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 20° C

Ausführung WRD-H 2515 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 40° C 

Ausführung WRD-H 2515 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 60° C 

Ausführung WRD-H 2515 R maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C 

Ausführung WRD-H 2515 L maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C

maximaler Drehwinkel 180°

Ausführung „R“ und „L“ jeweils nur in eine Richtung 

Die Werte können in Abhängigkeit von der Einstellung und der Geschwindigkeit abweichen 

Dieser Dämpfer ist einstellbar 

technische Änderungen vorbehalten
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Ausführung WRD-H 3015 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 20° C

Execution WRD-H 3015 C maximum damping in both directions at 20 ° C

Ausführung WRD-H 3015 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 40° C

Execution WRD-H 3015 C maximum damping in both directions at 40 ° C

Ausführung WRD-H 3015 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 60° C

Execution WRD-H 3015 C maximum damping in both directions at 60 ° C

Ausführung WRD-H 3015 R maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C

Execution WRD-H 3015 R maximum returndamping at 20 ° C

Ausführung WRD-H 3015 L maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C

Execution WRD-H 3015 L maximum returndamping at 20 ° C

maximaler Drehwinkel 180° / maximum angle 180°

Ausführung "R" und "L" jeweils nur in eine Richtung / execution "R" and "L" only in one direction

Die Werte können in Abhängigkeit von der Einstellung und der Geschwindigkeit abweichen
The values  may vary depending on the adjustment and the speed

Dieser Dämpfer ist einstellbar / this damper is adjustable

technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

WRD-H 3015
Dämpfungskoeffizient / damping coefficient 1 Rad/s

Daten gemessen bei 5 U/min / Data measured at 5 r.p.m
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Dämpfungskoeffizient 1 Rad/s
Daten gemessen bei 5 U/min
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Ausführung WRD-H 3015 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 20° C

Ausführung WRD-H 3015 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 40° C 

Ausführung WRD-H 3015 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 60° C 

Ausführung WRD-H 3015 R maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C 

Ausführung WRD-H 3015 L maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C

maximaler Drehwinkel 180°

Ausführung „R“ und „L“ jeweils nur in eine Richtung 

Die Werte können in Abhängigkeit von der Einstellung und der Geschwindigkeit abweichen 

Dieser Dämpfer ist  einstellbar 

technische Änderungen vorbehalten
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Ausführung WRD-H 4025 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 20° C

Execution WRD-H 4025 C maximum damping in both directions at 20 ° C

Ausführung WRD-H 4025 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 40° C

Execution WRD-H 4025 C maximum damping in both directions at 40 ° C

Ausführung WRD-H 4025 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 60° C

Execution WRD-H 4025 C maximum damping in both directions at 60 ° C

Ausführung WRD-H 4025 R maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C

Execution WRD-H 4025 R maximum returndamping at 20 ° C

Ausführung WRD-H 4025 L maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C

Execution WRD-H 4025 L maximum returndamping at 20 ° C

maximaler Drehwinkel 180° / maximum angle 180°

Ausführung "R" und "L" jeweils nur in eine Richtung / execution "R" and "L" only in one direction

Die Werte können in Abhängigkeit von der Einstellung und der Geschwindigkeit abweichen
The values  may vary depending on the adjustment and the speed

Dieser Dämpfer ist einstellbar / this damper is adjustable

technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

WRD-H 4025
Dämpfungskoeffizient / damping coefficient 1 Rad/s

Daten gemessen bei 5 U/min / Data measured at 5 r.p.m

-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50

0 25 90 155 180

Drehwinkel / Angle [°]

D
re

hm
om

en
t /

 T
or

qu
e 

[N
m

]
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Ausführung WRD-H 4025 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 20° C

Ausführung WRD-H 4025 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 40° C 

Ausführung WRD-H 4025 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 60° C 

Ausführung WRD-H 4025 R maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C 

Ausführung WRD-H 4025 L maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C

maximaler Drehwinkel 180°

Ausführung „R“ und „L“ jeweils nur in eine Richtung 

Die Werte können in Abhängigkeit von der Einstellung und der Geschwindigkeit abweichen 

Dieser Dämpfer ist einstellbar 

technische Änderungen vorbehalten
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Ausführung WRD-H 6030 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 20° C

Execution WRD-H 6030 C maximum damping in both directions at 20 ° C

Ausführung WRD-H 6030 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 40° C

Execution WRD-H 6030 C maximum damping in both directions at 40 ° C

Ausführung WRD-H 6030 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 60° C

Execution WRD-H 6030 C maximum damping in both directions at 60 ° C

Ausführung WRD-H 6030 R maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C

Execution WRD-H 6030 R maximum returndamping at 20 ° C

Ausführung WRD-H 6030 L maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C

Execution WRD-H 6030 L maximum returndamping at 20 ° C

maximaler Drehwinkel 180° / maximum angle 180°

Ausführung "R" und "L" jeweils nur in eine Richtung / execution "R" and "L" only in one direction

Die Werte können in Abhängigkeit von der Einstellung und der Geschwindigkeit abweichen
The values   may vary depending on the adjustment and the speed

Dieser Dämpfer ist einstellbar / this damper is adjustable

technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

WRD-H 6030
Dämpfungskoeffizient / damping coefficient 1 Rad/s

Daten gemessen bei 5 U/min / Data measured at 5 r.p.m
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Ausführung WRD-H 6030 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 20° C

Ausführung WRD-H 6030 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 40° C 

Ausführung WRD-H 6030 C maximale Dämpfung in beide Richtungen bei 60° C 

Ausführung WRD-H 6030 R maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C 

Ausführung WRD-H 6030 L maximale Rücklaufdämpfung bei 20° C

maximaler Drehwinkel 180°

Ausführung „R“ und „L“ jeweils nur in eine Richtung 

Die Werte können in Abhängigkeit von der Einstellung und der Geschwindigkeit abweichen 

Dieser Dämpfer ist einstellbar 

technische Änderungen vorbehalten


