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Attacco aria Dati Tecnici

Altezza raccomandata per isolazi-
one dalle vibrazioni: 45 mm

Uso in solo dopo > 56 mm aver consulta-
to la Weforma

WSR 20  G1/8
Forza di ritorno alla minima altezza

Peso complessivo con i piattelli graffati

Pressione p

Peso

Grado di molla c

Frequenza propria

Forza F [kN]

Pressione p

Altezza  H [mm]

Altezza di funz.

Istruzioni di servizio

Applicazione pneumatica – valori delle caratteristiche statiche

Isolazione dalle vibrazioni – valori delle caratteristiche dinamiche

Pressione minima

Diagramma Forza-Altezza

Altezza  H [mm]
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WSR 30

Attacco aria Dati Tecnici

Altezza raccomandata per 
isolazione dalle vibrazioni: 
60 mm

Uso in solo dopo > 75 mm aver consul-
tato la Weforma

WSR 30  G1/8
Forza di ritorno alla minima altezza

Peso complessivo con i piattelli graffati

Pressione p

Peso

Grado di molla c
Frequenza propria

Forza F [kN]

Pressione p

Altezza  H [mm]

Altezza di funz.

Istruzioni di servizio

Applicazione pneumatica – valori delle caratteristiche statiche

Isolazione dalle vibrazioni – valori delle caratteristiche dinamiche

Pressione minima

Diagramma Forza-Altezza

Altezza  H [mm]

Vo
lu

m
e 

V
 [l

]

Fo
rz

a 
F 

[k
N

]

Diametro min.
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Attacco aria Dati Tecnici

Altezza raccomandata per isolazi-
one dalle vibrazioni: 75 mm

Uso in solo dopo > 100 mm aver 
consultato la Weforma

WSR 40  G1/8
Forza di ritorno alla minima altezza

Peso complessivo con i piattelli graffati

Pressione p

Peso

Grado di molla c

Frequenza propria

Forza F [kN]

Pressione p

Altezza  H [mm]

Altezza di funz.

Istruzioni di servizio

Applicazione pneumatica – valori delle caratteristiche statiche

Isolazione dalle vibrazioni – valori delle caratteristiche dinamiche

Pressione minima

Diagramma Forza-Altezza

Altezza  H [mm]
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WSR 100

Attacco aria Dati Tecnici

Altezza raccomandata per isolazio-
ne dalle vibrazioni: 150 mm

Uso in solo dopo > 195 mm aver 
consultato la Weforma

WSR 100  G3/8
Forza di ritorno alla minima altezza

Peso complessivo con i piattelli graffati

Pressione p

Peso

Grado di molla c

Frequenza propria

Forza F [kN]

Pressione p

Altezza  H [mm]

Altezza di funz.

Istruzioni di servizio

Applicazione pneumatica – valori delle caratteristiche statiche

Isolazione dalle vibrazioni – valori delle caratteristiche dinamiche

Pressione minima

Diagramma Forza-Altezza

Altezza  H [mm]
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WSR 200

Attacco aria Dati Tecnici

Altezza raccomandata per isolazione 
dalle vibrazioni: 150 mm

Uso in solo dopo > 190 mm aver 
consultato la Weforma

WSR 200  G3/8
Forza di ritorno alla minima altezza

Peso complessivo con i piattelli graffati

Pressione p

Peso

Grado di molla c

Frequenza propria

Forza F [kN]

Pressione p

Altezza  H [mm]

Altezza di funz.

Istruzioni di servizio

Applicazione pneumatica – valori delle caratteristiche statiche

Isolazione dalle vibrazioni – valori delle caratteristiche dinamiche

Pressione minima

Diagramma Forza-Altezza

Altezza  H [mm]
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Diametro min.
profondità
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WSR 300

Attacco aria Dati Tecnici

Altezza raccomandata per isolazione 
dalle vibrazioni: 150 mm

Uso in solo dopo > 180 mm aver 
consultato la Weforma

WSR 300  G3/8
Forza di ritorno alla minima altezza
Peso complessivo con i piattelli graffati

Pressione p

Peso

Grado di molla c

Frequenza propria

Forza F [kN]

Pressione p

Altezza  H [mm]

Altezza di funz.

Istruzioni di servizio

Applicazione pneumatica – valori delle caratteristiche statiche

Isolazione dalle vibrazioni – valori delle caratteristiche dinamiche

Pressione minima

Diagramma Forza-Altezza

Altezza  H [mm]
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WSR 400

Attacco aria Dati Tecnici

Altezza raccomandata per isolazione 
dalle vibrazioni: 150 mm

Uso in solo dopo > 180 mm aver consulta-
to la Weforma

WSR 400  G3/8
Forza di ritorno alla minima altezza

Peso complessivo con i piattelli graffati

Pressione p

Peso

Grado di molla c

Frequenza propria

Forza F [kN]

Pressione p

Altezza  H [mm]

Altezza di funz.

Istruzioni di servizio

Applicazione pneumatica – valori delle caratteristiche statiche

Isolazione dalle vibrazioni – valori delle caratteristiche dinamiche

Pressione minima

Diagramma Forza-Altezza

Altezza  H [mm]
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WSR 500

Attacco aria Dati Tecnici

Altezza raccomandata per isola-
zione dalle vibrazioni: 140 mm

Uso in solo dopo > 185 mm aver con-
sultato la Weforma

WSR 500  G3/8
Forza di ritorno alla minima altezza

Peso complessivo con i piattelli graffati

Pressione p

Peso

Grado di molla c
Frequenza propria

Forza F [kN]

Pressione p

Altezza  H [mm]

Altezza di funz.

Istruzioni di servizio

Applicazione pneumatica – valori delle caratteristiche statiche

Isolazione dalle vibrazioni – valori delle caratteristiche dinamiche

Pressione minima

Diagramma Forza-Altezza

Altezza  H [mm]
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WSR 520

Attacco aria Dati Tecnici
WSR 520  G3/8

Forza di ritorno alla minima altezza

Peso complessivo con i piattelli graffati

Pressione p

Peso

Grado di molla c

Frequenza propria

Forza F [kN]

Pressione p

Altezza  H [mm]

Altezza di funz.

Applicazione pneumatica – valori delle caratteristiche statiche

Isolazione dalle vibrazioni – valori delle caratteristiche dinamiche

Pressione minima

Diagramma Forza-Altezza

Altezza  H [mm]

Vo
lu

m
e 

V
 [l

]

Fo
rz

a 
F 

[k
N

]

A
tta

cc
o 

ar
ia

Diametro min.

profondità

Altezza raccomandata per isolazi-
one dalle vibrazioni: 150 mm

Uso in solo dopo > 215 mm aver con-
sultato la Weforma
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